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Grundlagen 

EN 14351-1 : 2006-03 

Prüfnormen: 
EN 1026 : 2000-06 
EN 1027 : 2000-06 
EN 12211 : 2000-06 
EN 12046–1 : 2003-11 
EN 14608 : 2004-03 
EN 14609 : 2004-03 
EN 1191 : 2000-02 
EN 13049 : 2003-08 
Entsprechende nationale  
Fassungen (DIN EN) 

Darstellung 

 

Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der aufgeführten Eigen-
schaften für Fenster nach EN
14351-1 : 2006-03. Die ermittelten 
Ergebnisse können vom Hersteller
als Grundlage für den herstellerei-
genen zusammenfassenden ITT-
Bericht verwendet werden. Die
Festlegungen aus EN 14351-1 : 
2006-03 sind zu beachten. 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Ergeb-
nisse beziehen sich ausschließlich 
auf den geprüften und be-
schriebenen Probekörper. 

Die Prüfergebnisse können nach
EN 14351-1, unter Beachtung von 
Anlage E.1, in Eigenverantwortung 
des Herstellers übertragen wer-
den. 

Diese Prüfung ermöglicht keine
Aussage über weitere leistungs-
und qualitätsbestimmende Ei-
genschaften der vorliegenden
Konstruktion; insbesondere Witte-
rungs- u. Alterungserscheinungen 
wurden nicht berücksichtigt. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt ift-Merkblatt „Bedingungen 
und Hinweise zur Benutzung von 
ift-Prüfdokumentationen“. 

Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden. 

Inhalt 
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Auftraggeber SCHÜCO International KG 
Weißenfelser Str. 55 
 
06667 Weißenfels/OT Borau 

  

Produkt Einflügelige Drehkippfenstertür 

System Corona CT 70 AS EuroLine 

Außenmaß (B x H) 714 mm x 2414 mm 

Rahmenmaterial PVC-U / weiß 

Besonderheiten 

Profile gem. EN 12608, Klasse B ( Wandstärke der Sicht-
flächen  2,5 mm, der nicht sichtbaren Flächen  2,0 mm) 

  

 Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210 

 

 
Klasse C5 / B5 

 Schlagregendichtheit – EN 12208 

 

 
Klasse 9A 

 Luftdurchlässigkeit – EN 12207 

 

 
Klasse 4 

 Bedienkräfte – EN 13115 

 

 
Klasse 1 

 Mechanische Beanspruchung – EN 13115 

 

 
Klasse 4 

 Dauerfunktion – EN 12400 

 

 
Klasse 2 

 Stoßfestigkeit – EN 13049 

 

 
Klasse 5 

 
 
ift Rosenheim 
17. Juni 2009 

  
 
 

 

  
Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter 
ift Zentrum Fenster & Fassaden 

Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfingenieur 
ift Zentrum Fenster & Fassaden 
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1 Gegenstand 

1.1 Probekörperbeschreibung 

Produkt Einflügelige Drehkippfenstertür 

Hersteller Schüco International KG  

Herstelldatum August 2008 

System Corona CT 70 AS EuroLine 

Öffnungsart / Öffnungsrichtung Drehkipp / DIN rechts nach innen 

Rahmenmaterial PVC-U / weiß 

Blendrahmenaußenmaß (B x H) 714 mm x 2414 mm 

Flügelaußenmaß (B x H) 640 mm x 2340 mm 

Flügelgewicht 51 kg 

Blendrahmen 8865.., 70/68 5K mit Stahlarmierung 202446, nähere Angaben 

siehe Zeichnung  

Rahmenverbindung auf Gehrung geschnitten und verschweißt 

Flügelrahmen 8866.., 70/83 5K mit Stahlarmierung 202612, nähere Angaben 

siehe Zeichnung  

Rahmenverbindung auf Gehrung geschnitten und verschweißt 

Falzausbildung  

Falzentwässerung im Falz 2 Schlitze 35 mm x 5 mm nach unten, 2 Schlitze 35 mm x 

5 mm nach außen 

Falzdichtung (Material, Herstel-

ler, Eckausbildung) 

Artikelnummern siehe Zeichnung  

außen  Dichtprofil 224 959, EPDM silbergrau, Lieferant Schüco  

International KG, vierseitig, in den Ecken auf Gehrung geschnitten 

und gestoßen 

innen  Dichtprofil 224 957, EPDM silbergrau, Lieferant Schüco  

International KG, vierseitig, in den Ecken auf Gehrung geschnitten 

und gestoßen 

Druckausgleich äußere Anschlagdichtung oben rechts und links je 2 x 50 mm aus-

genommen 

Füllung Mehrscheiben-Isolierglas 6 / 14 / 4 

Einbau der Füllungen  

Verglasungsdichtung (Material, 

Hersteller, Eckausbildung)  

außen  Dichtprofil 224 959, EPDM silbergrau, Lieferant Schüco  

International KG, vierseitig, in den Ecken auf Gehrung geschnitten 

und gestoßen 

innen  Dichtprofil 286 142, PVC-P silbergrau, Lieferant Schüco  

International KG, vierseitig, in den Ecken auf Gehrung  

geschnitten und gestoßen 

Dampfdruckausgleich 2 Schlitze 35 mm x 5 mm jeweils oben und unten 
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Beschläge  

Typ / Hersteller Drehkipp – Beschlag Roto NT / Roto Frank AG 

Bänder / Lager 1 Ecklager, 1 Scherenlager 

Anzahl Verriegelungen unten 1, oben 1, bandseitig 4, schließseitig 4 

max. Verriegelungsabstand 670 mm 

Stellung der Verriegelung neutral 
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1.2 Probekörperdarstellung 

Die konstruktiven Details wurden ausschließlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale 
überprüft. Die Zeichnungen basieren auf unveränderten Unterlagen des Auftraggebers. 

 

Zeichnung 1 Darstellung des Probekörpers 
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2 Durchführung 

2.1 Probennahme 

Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber 
 
Der Auftraggeber hat dem ift einen Probenahmebericht vom 18.09.08 vorgelegt. 
 

Anzahl 1 

Anlieferung 24. November 2008 durch den Auftraggeber 

Registriernummer 25038/001 

 
 
2.2 Verfahren 

Grundlagen zur Prüfung 
EN 1026 : 2000-06 Fenster und Türen – Luftdurchlässigkeit – Prüfverfahren 

EN 1027 : 2000-06 Fenster und Türen – Schlagregendichtheit – Prüfverfahren 

EN 12211 : 2000-06 Fenster und Türen – Widerstandsfähigkeit bei Windlast – Prüf-
verfahren 

EN 14608 : 2004-06 Fenster - Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen Lasten in 
der Flügelebene (Racking), 

EN 14609 : 2004-06 Fenster - Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen statische 
Verwindung 

EN 1191 : 2000-02 Fenster und Türen Dauerfunktionsprüfung – Prüfverfahren 

EN 12046-1 : 2003-11 Fenster Bedienungskräfte – Prüfverfahren – Teil 1: Fenster  

EN 13049 : 2003-08 Belastung mit einem weichen, schweren Stoß – Prüfverfahren, 
Sicherheitsanforderungen und Klassifikation 

Klassifizierungsnormen 

EN 12207 : 1999-11 Fenster und Türen – Luftdurchlässigkeit – Klassifizierung 

EN 12208 : 1999-11 Fenster und Türen – Schlagregendichtheit – Klassifizierung 

EN 12210 : 2002-07 Fenster und Türen – Widerstandsfähigkeit bei Windlast – Klas-
sifizierung. 

EN 13115 : 2001-07 Fenster – Klassifizierung mechanischer Eigenschaften – Verti-
kallasten, Verwindung und Bedienkräfte 

EN 12400 : 2003-01 Fenster und Türen – Mechanische Beanspruchung – Anforde-
rungen und Einteilung 

EN 13049 : 2003-08 Belastung mit einem weichen, schweren Stoß – Prüfverfahren, 
Sicherheitsanforderungen und Klassifikation 

Randbedingungen entsprechen den Normforderungen 

Abweichung Es gibt keine Abweichungen zum Prüfverfahren bzw. den Prüf-
bedingungen. 
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2.3 Prüfmittel 

Fensterprüfstand Gerätenummer: 20313 
Wegaufnehmer Gerätenummer: 20314 bis 20316 
Drehmomentschlüssel Gerätenummer: 22852 
Dauerfunktionsprüfstand Gerätenummer: 22765 
 
 
2.4 Prüfdurchführung 

Datum/Zeitraum 27. November 2008 bis 13. Mai 2009 

Prüfer M.Eng. Dipl.-Ing. (FH) Michael Breckl-Stock 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Graf, Dipl.-Ing. (FH) Thomas Stefan 
Darius Janikowski, Erwin Heinbuchner, Herbert Niedermeier 
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2.5 Prüfreihenfolge 

Nr. Prüfung Prüfnorm Klassifizierungsnorm

1.  Bedienkräfte EN 12046-1 EN 13115 

2.  Luftdurchlässigkeit EN 1026 EN 12207 

3.  Schlagregendichtheit EN 1027 EN 12208 

4.  Widerstandsfähigkeit bei Windlast  

4.1 Durchbiegung 

4.2 Wiederholter Druck/Sog 

EN 12211 EN 12210 

5.  Wiederholung der Luftdurchlässigkeit EN 1026 EN 12207 

6.  Widerstandsfähigkeit gegen Vertikallast 

6.1 Drehstellung 

6.2 Kippstellung 

Bedienkräfte 

EN 14608 

 

 

EN 12046-1 

EN 13115 

 

 

EN 13115 

7.  Widerstandsfähigkeit gegen Verwinden 

7.1 Drehstellung 

7.2 Kippstellung 

Bedienkräfte 

EN 14609 

 

 

EN 12046-1 

EN 13115 

 

 

EN 13115 

8.  Bedienkräfte 

Dauerfunktion 

Bedienkräfte 

EN 12046-1 

EN 1191 

EN 12046-1 

EN 13115 

EN 12400 

EN 13115 

9.  Wiederholung der Luftdurchlässigkeit EN 1026 EN 12207 

10.  Wiederholung der Schlagregendichtheit EN 1027 EN 12208 

11.  4.3 Widerstandsfähigkeit bei Windlast – 
Sicherheitsversuch 

EN 12211 EN 12210 

12.  Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtun-
gen 

EN 14609 Anforderung gemäß 
EN 14351-1 

13.  Stoßfestigkeit EN 13049 EN 13049 
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3 Einzelergebnisse 
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